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Musterverordnung iiber den Bau und Betrieb von Versammlungsstéatten
(Muster-Versammlungsstéattenverordnung — MVStittV)

Fassung Juni 2005"

Auf Grund des § 84 Abs. 1 Nr. 1 sowie des § 85 Abs. 1 und Abs. 3 der Musterbauordnung 2002
verordnet der fur die Bauordnung zusténdige Minister:
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Teil 1
Allgemeine Vorschriften

§ 1

Anwendungsbereich

(1) 'Die Vorschriften dieser Verordnung gelten fir den Bau und Betrieb von

1. Versammlungsstatten mit Versammlungsrdumen, die einzeln mehr als 200 Besucher fassen. *Sie
gelten auch fir Versammlungsstétten mit mehreren Versammlungsrdumen, die insgesamt mehr
als 200 Besucher fassen, wenn diese Versammlungsrdume gemeinsame Rettungswege haben;

2. Versammlungsstatten im Freien mit Szenenflachen, deren Besucherbereich mehr als 1 000 Besu-
cher fasst und ganz oder teilweise aus baulichen Anlagen besteht;

3. Sportstadien, die mehr als 5 000 Besucher fassen.

(2) 'Die Anzahl der Besucher ist wie folgt zu bemessen:

1. fir Sitzplatze an Tischen: ein Besucher je m? Grundflache des Versamm-
lungsraumes,

2. fir Sitzplatze in Reihen und fiir Stehplatze: zwei Besucher je m? Grundflache des Versamm-
lungsraumes,

3. fur Stehplatze auf Stufenreihen: zwei Besucher je laufendem Meter Stufenreihe,

4. bei Ausstellungsraumen: ein Besucher je m? Grundfliche des Versamm-
lungsraumes.

%Fiir Besucher nicht zugéngliche Fladchen werden in die Berechnung nicht einbezogen. *Fir Versamm-
lungsstétten im Freien und fiir Sportstadien gelten Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Satz 2 entsprechend.

(3) Die Vorschriften dieser Verordnung gelten nicht fur

1. R&ume, die dem Gottesdienst gewidmet sind,

2. Unterrichtsrdume in allgemein- und berufsbildenden Schulen,
3. Ausstellungsrdume in Museen,

4. Fliegende Bauten.

(4) 'Soweit in dieser Verordnung nichts Abweichendes geregelt ist, sind auf tragende und aussteifen-
de sowie auf raumabschlieRende Bauteile die Anforderungen der MBO an diese Bauteile in Gebduden
der Gebaudeklasse 5 anzuwenden. “Die Erleichterungen des § 30 Abs. 3 Satz 2, § 31 Abs. 4 Nr. 1
und 2, § 36 Abs. 1 Satz2 Nr. 2, § 39 Abs. 1 Nr. 4, § 40 Abs. 1 Nr. 1 und 3 sowie des § 41 Abs. 5 Nr. 1
und 3 MBO sind nicht anzuwenden.

(5) Bauprodukte, Bauarten und Prifverfahren, die den in Vorschriften eines anderen Mitgliedstaats der
Europaischen Union, der Tilrkei oder eines Vertragsstaats des Abkommens Uber den Européischen
Wirtschaftsraum genannten technischen Anforderungen entsprechen, dirfen verwendet werden, wenn
das geforderte Schutzniveau in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Gebrauchstauglichkeit glei-
chermallen dauerhaft erreicht und die Verwendbarkeit nachgewiesen wird.

§2
Begriffe

(1) Versammlungsstatten sind bauliche Anlagen oder Teile baulicher Anlagen, die fiir die gleichzeitige
Anwesenheit vieler Menschen bei Veranstaltungen, insbesondere erzieherischer, wirtschaftlicher,
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geselliger, kultureller, kunstlerischer, politischer, sportlicher oder unterhaltender Art, bestimmt sind
sowie Schank- und Speisewirtschaften.

(2) Erdgeschossige Versammlungsstéatten sind Gebdude mit nur einem Geschoss ohne Rénge oder
Emporen, dessen FuRboden an keiner Stelle mehr als 1 m unter der Geldndeoberflache liegt; dabei
bleiben Geschosse auRer Betracht, die ausschlieBlich der Unterbringung technischer Anlagen und
Einrichtungen dienen.

(3) 1Versammlungsréume sind Raume fiir Veranstaltungen oder fur den Verzehr von Speisen und
Getranken. “Hierzu gehoéren auch Aulen und Foyers, Vortrags- und Horséle sowie Studios.

(4) Szenenflachen sind Flachen fur kunstlerische und andere Darbietungen; fur Darbietungen be-
stimmte Flachen unter 20 m? gelten nicht als Szenenflachen.

(5) In Versammlungsstatten mit einem Bihnenhaus ist

1. das Zuschauerhaus der Gebaudeteil, der die Versammlungsraume und die mit ihnen in baulichem
Zusammenhang stehenden Rdume umfasst,

2. das Biuhnenhaus der Gebaudeteil, der die Biihnen und die mit ihnen in baulichem Zusammenhang
stehenden Rdume umfasst,

3. die Buhnenéffnung die Offnung in der Trennwand zwischen der Hauptbiihne und dem Versamm-
lungsraum,

4. die Buhne der hinter der Bihnendéffnung liegende Raum mit Szenenfldchen; zur Bihne z&hlen die
Hauptbiihne sowie die Hinter- und Seitenbiihnen einschliellich der jeweils zugehérigen Ober- und
Unterbihnen,

5. eine GroRbuhne eine Bihne
a) mit einer Szenenflache hinter der Biihnenéffnung von mehr als 200 m?,

b) mit einer Oberbiihne mit einer lichten H6he von mehr als 2,5 m Gber der Buhnend&ffnung oder

c) mit einer Unterbihne,

6. die Unterbllhne der begehbare Teil des Bihnenraumes unter dem Bihnenboden, der zur Unter-
bringung einer Untermaschinerie geeignet ist,

7. die Oberbuhne der Teil des Bihnenraumes Uber der Biihnendéffnung, der zur Unterbringung einer
Obermaschinerie geeignet ist.

(6) Mehrzweckhallen sind Giberdachte Versammlungsstatten fur verschiedene Veranstaltungsarten.
(7) Studios sind Produktionsstatten fur Film, Fernsehen und Horfunk und mit Besucherplatzen.
(8) Foyers sind Empfangs- und Pausenraume fur Besucher.

(9) 1Ausstattungen sind Bestandteile von Biihnen- oder Szenenbildern. “Hierzu gehdren insbesondere
Wand-, FuBboden- und Deckenelemente, Bildwande, Treppen und sonstige Bihnenbildteile.

(10) 1Requisiten sind bewegliche Einrichtungsgegenstande von Bihnen- oder Szenenbildern. ’Hierzu
gehdren insbesondere Mdbel, Leuchten, Bilder und Geschirr.

(11) 1Ausschmuckungen sind vortbergehend eingebrachte Dekorationsgegenstéande. °Zu den Aus-
schmiickungen gehéren insbesondere Drapierungen, Girlanden, Fahnen und kinstlicher Pflanzen-
schmuck.

(12) Sportstadien sind Versammlungsstatten mit Triblinen fir Besucher und mit nicht Gberdachten
Sportflachen.

ARGEBAU Fachkommission Bauaufsicht MVStattV Fassung Juni 2005



-6-

(13) Triblnen sind bauliche Anlagen mit ansteigenden Steh- oder Sitzplatzreihen (Stufenreihen) fir
Besucher.

(14) Innenbereich ist die von Triblinen umgebene Flache fir Darbietungen.

Teil 2
Allgemeine Bauvorschriften

Abschnitt 1
Bauteile und Baustoffe

§3

Bauteile

(1) Tragende und aussteifende Bauteile, wie Wénde, Pfeiler, Stutzen und Decken, mussen feuerbe-
sténdig, in erdgeschossigen Versammlungsstatten feuerhemmend sein. ’Satz 1 gilt nicht fur erdge-
schossige Versammlungsstatten mit automatischen Feuerléschanlagen.

(2) AuBBenwande mehrgeschossiger Versammlungsstatten missen aus nichtbrennbaren Baustoffen
bestehen.

(3) "Trennwande sind erforderlich zum Abschluss von Versammlungsrdumen und Bihnen. Diese
Trennwénde mussen feuerbestandig, in erdgeschossigen Versammlungsstatten mindestens feuer-
hemmend sein. °In der Trennwand zwischen der Bithne und dem Versammlungsraum ist eine Buh-
nendéffnung zuldssig.

(4) Werkstéatten, Magazine und Lagerrdume sowie Rdume unter Triblnen und Podien mussen feuer-
bestédndige Trennwande und Decken haben.

(5) Der Fulboden von Szenenflichen muss fugendicht sein. Betnebsbedmgte Offnungen sind zu-
l&ssig. D|e Unterkonstruktion, mit Ausnahme der Lagerhdlzer, muss aus nichtbrennbaren Baustoffen
bestehen. “Raume unter dem FuBboden, die nicht zu einer Unterbiihne gehdren, missen feuerbe-
standige Wande und Decken haben.

(6) Die Unterkonstruktion der FulRbdden von Triblinen und Podien, die verdnderbare Einbauten in
Versammlungsrdumen sind, muss aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; dies gilt nicht fir Podien
mit insgesamt nicht mehr als 20 m? Flache.

(7) Veranderbare Einbauten sind so auszubilden, dass sie in ihrer Standsicherheit nicht durch dynami-
sche Schwingungen geféhrdet werden kénnen.

§4

Déacher

(1) 1Tragwerke von Dé&chern, die den oberen Abschluss von Rdumen der Versammlungsstatte bilden
oder die von diesen Raumen nicht durch feuerbestandige Bauteile getrennt sind, missen feuerhem-
mend sein. Tragwerke von Dé&chern Uber Tribiinen und Szenenflachen im Freien missen mindestens
feuerhemmend sein oder aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. *Satz 1 gilt nicht fur Versamm-
lungsstéatten mit automatischen Feuerl6schanlagen.

(2) 1Bedachungen ausgenommen Dachhaut und Dampfsperre, missen bei D&chern, die den oberen
Abschluss von Rdumen der Versammlungsstatte bilden oder die von diesen Raumen nicht durch feu-
erbestandige Bauteile getrennt sind, aus nichtbrennbaren Baustoffen hergestellt werden. “Dies gilt
nicht fir Bedachungen tber Versammlungsrdumen mit nicht mehr als 1 000 m? Grundflache.

(3) L|chtdurchIaSS|ge Bedachungen uber Versammlungsrdumen missen aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen bestehen. “Bei Versammlungsrdumen mit automatischen Feuerldschanlagen geniigen
schwerentflammbare Baustoffe, die nicht brennend abtropfen kénnen.
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Diammstoffe, Unterdecken, Bekleidungen und Bodenbeldge
(1) Dammstoffe miissen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

(2) Bekleldungen an Wanden in Versammlungsrdumen missen aus mindestens schwerentflammba-
ren Baustoffen bestehen. ?In Versammlungsrdumen mit nicht mehr als 1 000 m? Grundflache geniigen
geschlossene nicht hinterliftete Holzbekleidungen.

(3) 'Unterdecken und Bekleldungen an Decken in Versammlungsrdumen mussen aus nichtbrennba-
ren Baustoffen bestehen. ?In Versammlungsrdumen mit nicht mehr als 1 000 m? Grundflache geniigen
Bekleidungen aus mindestens schwerentflammbaren Baustoffen oder geschlossene nicht hinterliftete
Holzbekleidungen.

(4) In Foyers, durch die Rettungswege aus anderen Versammlungsrdumen fiihren, in notwendigen
Treppenrdumen, Raumen zwischen notwendigen Treppenrdumen und Ausgéngen ins Freie sowie
notwendigen Fluren missen Unterdecken und Bekleidungen aus nichtbrennbaren Baustoffen beste-
hen.

(5) Unterdecken und Bekleidungen, die mindestens schwerentflammbar sein missen, dirfen nicht
brennend abtropfen.

(6) 'Unterkonstruktionen, Halterungen und Befestigungen von Unterdecken und Bekleidungen nach
den Abséatzen 2 bis 4 miussen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; dies gilt nicht fir Versamm-
lungsrdume mit nicht mehr als 100 m? Grundflache. %In den Hohlrdumen hinter Unterdecken und Be-
kleidungen aus brennbaren Baustoffen dirfen Kabel und Leitungen nur in Installationsschéchten oder
Installationskanélen aus nichtbrennbaren Baustoffen verlegt werden.

(7) "In notwendigen Treppenrdumen, Raumen ZW|schen notwendigen Treppenrdumen und Ausgén-
gen ins Freie missen Bodenbeldge nichtbrennbar sein. %In notwendigen Fluren sowie in Foyers, durch
die Rettungswege aus anderen Versammlungsrdumen filhren, missen Bodenbeldge mindestens
schwerentflammbar sein.

Abschnitt 2
Rettungswege

§6

Fihrung der Rettungswege

(1) 1Rettungswege miissen ins Freie zu &ffentlichen Verkehrsflachen fithren. *Zu den Rettungswegen
von Versammlungsstatten gehéren insbesondere die frei zu haltenden Gange und Stufengénge, die
Ausgange aus Versammlungsraumen, die notwendigen Flure und notwendigen Treppen, die Aus-
gange ins Freie, die als Rettungsweg dienenden Balkone, Dachterrassen und Aulentreppen sowie
die Rettungswege im Freien auf dem Grundstick.

(2) Versammlungsstatten missen in jedem Geschoss mit Aufenthaltsrdumen mindestens zwe| von-
einander unabhangige bauliche Rettungswege haben; dies gilt fir Triblnen entsprechend. ’Die Fiih-
rung beider Rettungswege innerhalb eines Geschosses durch einen gemeinsamen notwendigen Flur
ist zulassig. Rettungswege dirfen Uber Balkone, Dachterrassen und Aufientreppen auf das Grund-
stick fihren, wenn sie im Brandfall sicher begehbar sind.

(3) Rettungswege dirfen tber Gange und Treppen durch Foyers oder Hallen zu Ausgéngen ins Freie
gefuhrt werden, soweit mindestens ein weiterer von dem Foyer oder der Halle unabhangiger baulicher
Rettungsweg vorhanden ist.

(4) Versammlungsstéatten missen fir Geschosse mit jeweils mehr als 800 Besucherplatzen nur diesen
Geschossen zugeordnete Rettungswege haben.
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(5) Versammlungsrdume und sonstige Aufenthaltsrdume mit mehr als 100 m? Grundflache mussen
jeweils mindestens zwei méglichst weit auseinander und entgegengesetzt liegende Ausgénge ins
Freie oder zu Rettungswegen haben.

(6) Ausgénge und Rettungswege missen durch Sicherheitszeichen dauerhaft und gut sichtbar ge-
kennzeichnet sein.

§7

Bemessung der Rettungswege

(1) 'Die Entfernung von jedem Besucherplatz bis zum nachsten Ausgang aus dem Versammlungs-
raum oder von der Tribune darf nicht langer als 30 m sein. *Bei mehr als 5 m lichter Hohe istje 2,5m
zusatzlicher lichter Héhe tber der zu entrauchenden Ebene fiir diesen Bereich eine Verlangerung der
Entfernung um 5 m zul&ssig. *Die Entfernung von 60 m bis zum nachsten Ausgang darf nicht Uber-
schritten werden.

(2) 'Die Entfernung von jeder Stelle einer Biihne bis zum n&chsten Ausgang darf nicht langer als 30 m
sein. 2Gé‘mge zwischen den Wanden der Bihne und dem Rundhorizont oder den Dekorationen mus-
sen eine lichte Breite von 1,20 m haben; in GroRbiihnen missen diese G&nge vorhanden sein.

(3) Die Entfernung von jeder Stelle eines notwendigen Flures oder eines Foyers bis zum Ausgang ins
Freie oder zu einem notwendigen Treppenraum darf nicht langer als 30 m sein.

(4) 'Die Breite der Rettungswege ist nach der gré3tmdéglichen Personenzahl zu bemessen “Die lichte
Breite eines jeden Teiles von Rettungswegen muss mindestens 1,20 m betragen. *Die lichte Breite
eines jeden Teiles von Rettungswegen muss fir die darauf angewiesenen Personen mindestens be-
tragen bei

1. Versammlungsstétten im Freien sowie Sportstadien 1,20 m je 600 Personen,
2. anderen Versammlungsstatten 1,20 m je 200 Personen.

4Staffelungen sind nur in Schritten von 0,60 m zul&ssig. °Bei Rettungswegen von Versammlungsréu-
men mit nicht mehr als 200 Besucherpldtzen und bei Rettungswegen im Bihnenhaus genugt eine
lichte Breite von 0,90 m. °Fur Rettungswege von Arbeitsgalerien geniigt eine Breite von 0,80 m. § 50
Abs. 3 MBO bleibt unberuhrt.

(5) 1Ausstellungshallen missen durch Gange so unterteilt sein, dass die Tiefe der zur Aufstellung von
Ausstellungsstanden bestimmten Grundflachen (Ausstellungsflachen) nicht mehr als 30 m betragt.
’Die Entfernung von jeder Stelle auf einer Ausstellungsflache bis zu einem Gang darf nlcht mehr als
20 m betragen; sie wird auf die nach Absatz 1 bemessene Entfernung nicht angerechnet. Dle Gange
missen auf mdglichst geradem Weg zu entgegengesetzt liegenden Ausgéngen fiihren. “Die lichte
Breite der Gange und der zugehdrigen Ausgdnge muss mindestens 3 m betragen.

(6) Die Entfernungen werden in der Lauflinie gemessen.

§8
Treppen

(1) Die Fuhrung der jeweils anderen Geschossen zugeordneten notwendigen Treppen in einem ge-
meinsamen notwendigen Treppenraum (Schachteltreppen) ist zulassig.

(2) Notwend|ge Treppen missen feuerbestandig sein. ’Fir notwendige Treppen in notwendigen
Treppenrdumen oder als Auflentreppen gentigen nichtbrennbare Baustoffe. *Fir notwendige Treppen
von Triblinen und Podien als veranderbare Einbauten genligen Bauteile aus nichtbrennbaren Baustof-
fen und Stufen aus Holz. *Die Satze 1 bis 3 gelten nicht fur notwendige Treppen von Ausstellungs-
sténden.

(3) Die lichte Breite notwendiger Treppen darf nicht mehr als 2,40 m betragen.
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(4) Notwendlge Treppen und dem allgemeinen Besucherverkehr dlenende Treppen missen auf bei-
den Seiten feste und griffsichere Handldufe ohne freie Enden haben. ’Die Handlaufe sind tber Trep-
penabséatze fortzufihren.

(5) Notwendige Treppen und dem allgemeinen Besucherverkehr dienende Treppen muissen ge-
schlossene Trittstufen haben; dies gilt nicht fiir Aulentreppen.

(6) Wendeltreppen sind als notwendige Treppen fur Besucher unzulassig.

§9

Tiiren und Tore

(1) Tdren und Tore in raumabschlieRenden Innenwénden, die feuerbestandig sein missen, sowie in
inneren Brandwanden, miissen mindestens feuerhemmend, rauchdicht und selbstschlielRend sein.

(2) Taren und Tore in raumabschlielenden Innenwénden, die feuerhemmend sein missen, missen
mindestens rauchdicht und selbstschlieRend sein.

(3) Turen in Rettungswegen missen in Fluchtrichtung aufschlagen und dirfen keine Schwellen ha-
ben. ?Wahrend des Aufenthaltes von Personen in der Versammlungsstatte, missen die Turen der
jeweiligen Rettungswege jederzeit von innen leicht und in voller Breite ge&ffnet werden kénnen.

(4) 'Schiebetiiren sind im Zuge von Rettungswegen unzuIaSS|g, dies gilt nicht fur automatische Schie-
betiren, die die Rettungswege nicht beeintréchtigen. Pendeltiiren missen in Rettungswegen Vorrich-
tungen haben, die ein Durchpendeln der Tiren verhindern.

(5) Turen, die selbstschlieRend sein mussen, dirfen offengehalten werden, wenn sie Einrichtungen
haben, die bei Raucheinwirkung ein selbsttatiges SchlieRen der Tiren bewirken; sie miissen auch von
Hand geschlossen werden kdnnen.

(6) Mechanische Vorrichtungen zur Vereinzelung oder Zahlung von Besuchern, wie Drehtiiren oder -
kreuze, sind in Rettungswegen unzuldssig; dies gilt nicht fir mechanische Vorrichtungen, die im Ge-
fahrenfall von innen leicht und in voller Breite ge&ffnet werden kénnen.

Abschnitt 3
Besucherpldtze und Einrichtungen fiir Besucher

§10
Bestuhlung, Gange und Stufengédnge

(1) 'In Reihen angeordnete Sitzplatze missen unverriickbar befestigt sein; werden nur vorubergehend
Stihle aufgestellt, so sind sie in den einzelnen Reihen fest miteinander zu verbinden. ’Satz 1 gilt nicht
fur Gaststatten und Kantinen sowie fir abgegrenzte Bereiche von Versammlungsrdumen mit nicht
mehr als 20 Sitzplatzen und ohne Stufen, wie Logen.

(2) Die Sitzplatzbereiche der Tribinen von Versammlungsstatten mit mehr als 5 000 Besucherplatzen
missen unverriickbar befestigte Einzelsitze haben.

(3) 1Sitzplf:itze mussen mindestens 0,50 m breit sein. 2Zwischen den Sitzplatzreihen muss eine lichte
Durchgangsbreite von mindestens 0,40 m vorhanden sein.

(4) Sltzplatze missen in Blécken von héchstens 30 Sitzplatzreihen angeordnet sein. Hmter und zwi-
schen den Blécken miissen Géange mit einer Mindestbreite von 1,20 m vorhanden sein. *Die Gange
missen auf méglichst kurzem Weg zum Ausgang fihren.

(5) 'Seitlich eines Ganges dirfen héchstens zehn S|tzplatze bei Versammlungsstatten im Freien und
Sportstadien héchstens 20 Sitzpldtze angeordnet sein. Zwischen zwei Seitengédngen dirfen 20 Sitz-
platze, bei Versammlungsstatten im Freien und Sportstadien hdchstens 40 Sitzpldtze angeordnet
sein. “In Versammlungsrdaumen dirfen zwischen zwei Seitengdngen héchstens 50 Sitzplatze ange-
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ordnet sein, wenn auf jeder Seite des Versammlungsraumes flr jeweils vier Sitzreihen eine Tar mit
einer lichten Breite von 1,20 m angeordnet ist.

(6) 'Von jedem Tischplatz darf der Weg zu einem Gang nicht langer als 10 m sein. *Der Abstand von
Tisch zu Tisch soll 1,50 m nicht unterschreiten.

(7) 'In Versammlungsrdumen missen fur Rollstuhlbenutzer mindestens 1 Prozent der Besucherplat-
ze, mindestens jedoch zwei Platze auf ebenen Standflachen vorhanden sein. “Den Platzen fur Roll-
stuhlbenutzer sind Besucherplatze fir Begleitpersonen zuzuordnen. ®Die Platze fiir Rollstuhlbenutzer
und die Wege zu ihnen sind durch Hinweisschilder gut sichtbar zu kennzeichnen.

(8) 'Stufen in Gangen (Stufengédnge) missen eine Stelgung von mindestens 0,10 m und hdchstens
0,19 m und einen Auftritt von mindestens 0,26 m haben. “Der FuRboden des Durchganges zwischen
Sitzplatzreihen und der FuRboden von Stehplatzreihen muss mit dem anschlieRenden Auftritt des
Stufenganges auf einer Héhe liegen. Stufengange in Mehrzweckhallen mit mehr als 5 000 Besucher-
platzen und in Sportstadien miissen sich durch farbliche Kennzeichnung von den umgebenden Fl&-
chen deutlich abheben.

§ 11

Abschrankungen und Schutzvorrichtungen

(1) 'Flachen, die im Allgemeinen zum Begehen bestimmt sind und unmittelbar an tiefer liegende Fl&-
chen angrenzen, sind mit Abschrankungen zu umwehren soweit sie nicht durch Stufengénge oder
Rampen mit der tiefer liegenden Flache verbunden sind. ’Satz 1 ist nicht anzuwenden:

1. fir die den Besuchern zugewandten Seiten von Biihnen und Szenenflachen,

2. vor Stufenreihen, wenn die Stufenreihe nicht mehr als 0,50 m Uber dem FuRRboden der davor lie-
genden Stufenreihe oder des Versammlungsraumes liegt oder

3. vor Stufenreihen, wenn die Ruckenlehnen der Sitzplatze der davor liegenden Stufenreihe den
FulRboden der hinteren Stufenreihe um mindestens 0,65 m Uberragen.

(2) Abschrankungen wie Umwehrungen, Gelander Wellenbrecher, Zaune, Absperrgitter oder Glas-
wande, missen mindestens 1,10 m hoch sein. Umwehrungen und Geléander von Flachen, auf denen
mit der Anwesenheit von Klelnklndern zu rechnen ist, sind so zu gestalten, dass ein Uberklettern er-
schwert wird; der Abstand von Umwehrungs- und Gelanderteilen darf in einer Richtung nicht mehr als
0,12 m betragen.

(3) "Wor Sitzplatzreihen geniigen Umwehrungen von 0,90 m Héhe; bei mindestens 0,20 m Briistungs-
brelte der Umwehrung gentigen 0,80 m; bei mindestens 0,50 m Brustungsbreite geniigen 0,70 m.
L|egt die Stufenreihe nicht mehr als 1 m tber dem FuRboden der davor liegenden Stufenreihe oder
des Versammlungsraumes, gentigen vor Sitzplatzreihen 0,65 m.

(4) Abschrankungen in den fir Besucher zugénglichen Bereichen miissen so bemessen sein, dass sie
dem Druck einer Personengruppe standhalten.

(5) Die FuBbéden und Stufen von Tribiinen, Podien, Bilhnen oder Szenenflachen dirfen keine Off-
nungen haben, durch die Personen abstirzen kénnen.

(6) 1Spielfelder Manegen, Fahrbahnen fir den Rennsport und Reitbahnen missen durch Abschran-
kungen, Netze oder andere Vorrichtungen so gesichert sein, dass Besucher durch d|e Darbietung
oder den Betrieb des Spielfeldes, der Manege oder der Bahn nicht gefdhrdet werden. ’Fir Darbietun-
gen und fur den Betrieb technischer Einrichtungen im Luftraum Uber den Besucherplatzen gilt Satz 1
entsprechend.

(7) Werden Besucherplatze im Innenbereich von Fahrbahnen angeordnet, so muss der Innenbereich
ohne Betreten der Fahrbahnen erreicht werden kénnen.
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§12
Toilettenraume

(1) 1Versammlungsstéitten missen getrennte Toilettenrdume fiir Damen und Herren haben. *Toiletten
sollen in jedem Geschoss angeordnet werden. °Es sollen mindestens vorhanden sein:

Besucherpléatze Damentoiletten Herrentoiletten
Toilettenbecken Toilettenbecken Urinalbecken
bis 1 000 je 100 1,2 0,8 1,2
Gber 1 000 je weitere 100 0,8 0,4 0,6
Gber 20 000 je weitere 100 0,4 0,3 0,6

*Die ermittelten Zahlen sind auf ganze Zahlen aufzurunden. *Soweit die Aufteilung der Toilettenrdume
nach Satz 2 nach der Art der Veranstaltung nicht zweckmé&Rig ist, kann fiir die Dauer der Veranstal-
tung eine andere Aufteilung erfolgen, wenn die Toilettenrdume entsprechend gekennzeichnet werden.
®Auf dem Gelande der Versammlungsstatte oder in der Nahe vorhandene Toiletten kbnnen angerech-
net werden, wenn sie fur die Besucher der Versammlungsstétte zugénglich sind.

(2) Fur Rollstuhlbenutzer muss eine ausreichende Zahl geeigneter, stufenlos erreichbarer Toiletten,
mindestens jedoch je zehn Platzen fir Rollstuhlbenutzer eine Toilette, vorhanden sein.

(3) Jeder Toilettenraum muss einen Vorraum mit Waschbecken haben.
§13
Stellplatze fiir Behinderte
'Die Zahl der notwendigen Stellplatze fir die Kraftfahrzeuge behinderter Personen muss mindestens

der Halfte der Zahl der nach § 10 Abs. 7 erforderlichen Besucherplatze entsprechen. Auf diese Stell-
platze ist dauerhaft und leicht erkennbar hinzuweisen.

Abschnitt 4
Technische Anlagen und Einrichtungen, besondere Rdume

§ 14
Sicherheitsstromversorgungsanlagen, elektrische Anlagen und Blitzschutzanlagen

(1) Versammlungsstatten missen eine Sicherheitsstromversorgungsanlage haben, die bei Ausfall der
Stromversorgung den Betrieb der sicherheitstechnischen Anlagen und Einrichtungen Gbernimmt, ins-
besondere der

1. Sicherheitsbeleuchtung,

2. automatischen Feuerléschanlagen und Druckerhéhungsanlagen fur die L6schwasserversorgung,
3. Rauchabzugsanlagen,

4. Brandmeldeanlagen,

5. Alarmierungsanlagen.

(2) In Versammlungsstatten fiir verschiedene Veranstaltungsarten, wie Mehrzweckhallen, Theater und
Studios, sind fiir die voriibergehende Verlegung beweglicher Kabel und Leitungen bauliche Vorkeh-
rungen, wie Installationsschéchte und -kanale oder Abschottungen, zu treffen, die die Ausbreitung von
Feuer und Rauch verhindern und die sichere Begehbarkeit, insbesondere der Rettungswege, gewahr-

leisten.

(3) Elektrische Schaltanlagen diirfen fiir Besucher nicht zuganglich sein.
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(4) Versammlungsstatten missen Blitzschutzanlagen haben, die auch die sicherheitstechnischen
Einrichtungen schitzen (dufderer und innerer Blitzschutz).

§15
Sicherheitsbeleuchtung

(1) In Versammlungsstatten muss eine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden sein, die so beschaffen ist,
dass Arbeitsvorgénge auf Buhnen und Szenenflachen sicher abgeschlossen werden kénnen und sich
Besucher, Mitwirkende und Betriebsangehdrige auch bei vollstdndigem Versagen der allgemeinen
Beleuchtung bis zu 6ffentlichen Verkehrsflachen hin gut zurechtfinden kénnen.

(2) Eine Sicherheitsbeleuchtung muss vorhanden sein

1. in notwendigen Treppenrdumen, in RGumen zwischen notwendigen Treppenrdumen und Ausgén-
gen ins Freie und in notwendigen Fluren,

2. in Versammlungsrdumen sowie in allen Gbrigen R&dumen fur Besucher (z. B. Foyers, Garderoben,
Toiletten),

3. fiur Bihnen und Szenenflachen,

4. in den Raumen fir Mitwirkende und Beschéftigte mit mehr als 20 m? Grundflache, ausgenommen
Birordume,

5. in elektrischen Betriebsrdumen, in Rdumen fir haustechnische Anlagen sowie in Scheinwerfer-
und Bildwerferrdaumen,

6. in Versammlungsstatten im Freien und Sportstadien, die wahrend der Dunkelheit benutzt werden,
7. fir Sicherheitszeichen von Ausgdngen und Rettungswegen,
8. fir Stufenbeleuchtungen.

(3) "In betriebsm&Rig verdunkelten Versammlungsrdumen, auf Bihnen und Szenenflichen muss eine
Sicherheitsbeleuchtung in Bereitschaftsschaltung vorhanden sein. ’Die Ausgéange, Gange und Stufen
im Versammlungsraum missen auch bei Verdunklung unabh&ngig von der Ubrigen Sicherheitsbe-
leuchtung erkennbar sein. *Bei Géngen in Versammlungsrdumen mit auswechselbarer Bestuhlung
sowie bei Sportstadien mit Sicherheitsbeleuchtung ist eine Stufenbeleuchtung nicht erforderlich.

§ 16
Rauchableitung

(1) Versammlungsrdume und sonstige Aufenthaltsrdume mit mehr als 200 m? Grundflache |,
Versammlungsraume in Kellergeschossen, Bihnen sowie notwendige Treppenrdume muissen
entraucht werden kénnen.

(2) Fur die Entrauchung von Versammlungsrdumen und sonstigen Aufenthaltsrdumen mit nicht mehr
als 1000 m? Grundflaiche geniigen Rauchableitungséffnungen mit einer freien Offnungsflache von
insgesamt 1 Prozent der Grundflache, Fenster oder Tiiren mit einer freien Offnungsflache von insge-
samt 2 Prozent der Grundfldche oder maschinelle Rauchabzugsanlagen mit einem Luftvolumenstrom
von 36 m?¥h je Quadratmeter Grundflache.

(3) Fur die Entrauchung von Versammlungsrdumen und sonstigen Aufenthaltsrdumen mit mehr als
1 000 m? Grundflache sowie von Biihnen missen Rauchabzugsanlagen vorhanden sein, die so be-
messen sind, dass sie eine raucharme Schicht von mindestens 2,50 m auf allen zu entrauchenden
Ebenen, bei Buhnen jedoch mindestens eine raucharme Schicht von der Héhe der Biihnendffnung,
ermdglichen.
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(4) Notwendige Treppenrdume missen Rauchableitungséffnungen mit einer freien Offnungsfléache
von mindestens 1 m? haben.

(5) Rauchableltungsoffnungen sollen an der héchsten Stelle des Raumes liegen und mussen unmit-
telbar ins Freie fithren. “Die Rauchableitung Uber Schéchte mit strémungstechnisch &quivalenten
Querschnltten ist zuléssig, wenn die Wande der Schéachte die Anforderungen nach § 3 Abs. 3 erfillen.
*Die Austritts6ffnungen missen mindestens 0,25 m Uber der Dachfléche liegen. *Fenster und Turen,
die auch der Rauchableitung dienen, miissen im oberen Drittel der Aulenwand der zu entrauchenden
Ebene angeordnet werden.

(6) Die Abschlisse der Rauchableitungséffnungen von Buhnen mit Schutzvorhang missen bei einem
Uberdruck von 350 Pa selbsttétig 6ffnen; eine automatische Auslésung durch geeignete Temperatur-
melder ist zul&ssig.

(7) 'Maschinelle Rauchabzugsanlagen sind fiir eine Betriebszeit von 30 Minuten bei einer Rauchgas-
temperatur von 300 °C auszulegen. *Maschinelle Luftungsanlagen kénnen als maschinelle Rauchab-
zugsanlagen betrieben werden, wenn sie die an diese gestellten Anforderungen erfillen.

(8) 'Die Vorrichtungen zum Offnen oder Einschalten der Rauchabzugsanlagen, der Abschliisse der
Rauchableitungséffnungen und zum Offnen der nach Absatz 5 angerechneten Fenster muissen von
einer jederzeit zugénglichen Stelle im Raum aus leicht bedient werden kénnen. *Bei notwendigen
Treppenrdumen muss die Vorrichtung zum Offnen von jedem Geschoss aus leicht bedient werden
kénnen.

(9) 'Jede Bedienungsstelle muss mit einem Hinweisschild mit der Bezeichnung "RAUCHABZUG" und
der Bezeichnung des jeweiligen Raumes gekennzeichnet sein. ’An der Bedienungsvorrichtung muss
die Betriebsstellung der Anlage oder Offnung erkennbar sein.

§17
Heizungsanlagen und Liftungsanlagen

(1) 1Heizungsanlagen in Versammlungsstatten missen dauerhaft fest eingebaut sein. ’Sie miissen so
angeordnet sein, dass ausreichende Abstédnde zu Personen, brennbaren Bauprodukten und brennba-
rem Material eingehalten werden und keine Beeintrdchtigung durch Abgase entstehen.

(2) Versammlungsrdume und sonstige Aufenthaltsrdume mit mehr als 200 m? Grundfldche missen
Ldftungsanlagen haben.

§18
Stinde und Arbeitsgalerien fiir Licht-, Ton-, Bild- und Regieanlagen

(1) 'Stande und Arbeitsgalerien fur den Betrieb von Licht-, Ton-, Bild- und Regieanlagen, wie Schnir-
boden Beleuchtungstirme oder Arbeitsbricken, missen aus nlchtbrennbaren Baustoffen bestehen.
’Der Abstand zwischen Arbeitsgalerien und Raumdecken muss mindestens 2 m betragen.

(2) 'Von Arbeitsgalerien missen mindestens zwei Rettungswege erreichbar sein. %Jede Arbeitsgalerie
einer Hauptbiihne muss auf beiden Seiten der Hauptblhne einen Ausgang zu Rettungswegen auf3er-
halb des Biihnenraumes haben.

(3) Offnungen in Arbeitsgalerien miissen so gesichert sein, dass Personen oder Gegenstande nicht
herabfallen kénnen.

§19
Feuerléscheinrichtungen und -anlagen

(1) Versammlungsraume Bihnen, Foyers, Werkstatten, Magazine, Lagerraume und notwendige
Flure sind mit geeigneten Feuerldschern in ausreichender Zahl auszustatten. ’Die Feuerldscher sind
gut sichtbar und leicht zuganglich anzubringen.
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(2) In Versammlungsstatten mit Versammlungsrdumen von insgesamt mehr als 1 000 m? Grundflache
mussen Wandhydranten in ausreichender Zahl gut sichtbar und leicht zugénglich an geeigneten Stel-
len angebracht sein.

(3) Versammlungsstéatten mit Versammlungsrdumen von insgesamt mehr als 3 600 m? Grundflache
missen eine automatische Feuerldschanlage haben; dies gilt nicht fir Versammlungsstétten, deren
Versammlungsrdume jeweils nicht mehr als 400 m? Grundflache haben.

(4) Foyers oder Hallen, durch die Rettungswege aus anderen Versammlungsraumen fihren, missen
eine automatische Feuerldschanlage haben.

(5) Versammlungsrdume, bei denen eine FuBbodenebene hdher als 22 m ber der Geldndeoberfla-
che liegt, sind nur in Geb&uden mit automatischer Feuerléschanlage zuléssig.

£6) 1Versammlungsréiume in Kellergeschossen muissen eine automatische Feuerléschanlage haben.
Dies gilt nicht fur Versammlungsrdume mit nicht mehr als 200 m?, deren Fuflboden an keiner Stelle
mehr als 5 m unter der Geldndeoberflache liegt.

(7) In Versammlungsrdumen missen offene Kiichen oder ahnliche Einrichtungen mit einer Grundfla-
che von mehr als 30 m? eine dafiir geeignete automatische Feuerléschanlage haben.

(8) Die Wirkung automatischer Feuerléschanlagen darf durch Uberdeckte oder mehrgeschossige
Ausstellungs- oder Dienstleistungsstande nicht beeintrachtigt werden.

(9) Automatische Feuerléschanlagen missen an eine Brandmelderzentrale angeschlossen sein.

§ 20
Brandmelde- und Alarmierungsanlagen, Brandmelder- und Alarmzentrale,
Brandfallsteuerung der Aufziige

(1) Versammlungsstatten mit Versammlungsrdumen von insgesamt mehr als 1 000 m? Grundflache
muissen Brandmeldeanlagen mit automatischen und nichtautomatischen Brandmeldern haben.

(2) Versammlungsstatten mit Versammlungsrdumen von insgesamt mehr als 1 000 m? Grundflache
missen Alarmierungs- und Lautsprecheranlagen haben, mit denen im Gefahrenfall Besucher, Mit-
wirkende und Betriebsangehérige alarmiert und Anweisungen erteilt werden kénnen.

(3) In Versammlungsstatten mit Versammlungsrdumen von insgesamt mehr als 1 000 m? Grundflache
missen zusétzlich zu den 6rtlichen Bedienungsvorrichtungen zentrale Bedienungsvorrichtungen fur
Rauchabzugs-, Feuerlésch-, Brandmelde-, Alarmierungs- und Lautsprecheranlagen in einem fir die
Feuerwehr leicht zuganglichen Raum (Brandmelder- und Alarmzentrale) zusammengefasst werden.

(4) "In Versammlungsstatten mit Versammlungsrdumen von insgesamt mehr als 1 000 m? Grundfla-
che mussen die Aufziige mit einer Brandfallsteuerung ausgestattet sein, die durch die automatische
Brandmeldeanlage ausgeldst wird. ’Die Brandfallsteuerung muss sicherstellen, dass die Aufziige ein
Geschoss mit Ausgang ins Freie oder das diesem nachstgelegene, nicht von der Brandmeldung be-
troffene Geschoss unmittelbar anfahren und dort mit ge6ffneten Tiren aulRer Betrieb gehen.

(5) 'Automatische Brandmeldeanlagen miissen durch technische MalRnahmen gegen Falschalarme
gesichert sein. 2Brandmeldungen muissen von der Brandmelderzentrale unmittelbar und automatisch
zur Leitstelle der Feuerwehr weitergeleitet werden.

§21
Werkstéatten, Magazine und Lagerrdume

(1) Fur feuergeféhrliche Arbeiten, wie Schweil3-, L6ét- oder Klebearbeiten, miissen daflir geeignete
Werkstétten vorhanden sein.

(2) Fur das Aufbewahren von Dekorationen, Requisiten und anderem brennbaren Material missen
eigene Lagerrdume (Magazine) vorhanden sein.
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(3) Fiur die Sammlung von Abféllen und Wertstoffen missen dafir geeignete Behélter im Freien oder
besondere Lagerrdume vorhanden sein.

(4) Werkstatten, Magazine und Lagerrdume dirfen mit notwendigen Treppenrdumen nicht in unmittel-
barer Verbindung stehen.

Teil 3
Besondere Bauvorschriften

Abschnitt 1
GroRbiihnen

§ 22
Biihnenhaus

(1) In Versammlungsstatten mit GroRbihnen sind alle fir den Bihnenbetrieb notwendigen Rdume und
Einrichtungen in einem eigenen, von dem Zuschauerhaus getrennten Biihnenhaus unterzubringen.

(2) 'Die Trennwand zwischen Buhnen und Zuschauerhaus muss feuerbestdndig und in der Bauart
einer Brandwand hergestellt sein. *Tiren in dieser Trennwand miissen feuerbestandig und selbst-
schlieRend sein.

§23
Schutzvorhang

(1) 'Die Bihnenéffnung von GroRRbiihnen muss gegen den Versammlungsraum durch einen Vorhang
aus nichtbrennbarem Material dicht geschlossen werden kénnen (Schutzvorhang). ’Der Schutzvor-
hang muss durch sein Eigengewicht schlielen kénnen. ®Die SchlieBzeit darf 30 Sekunden nicht tber-
schre|ten *Der Schutzvorhang muss einem Druck von 450 Pa nach beiden Richtungen standhalten.
°Eine héchstens 1 m breite, zur Hauptbiihne sich 6ffnende, selbsttatig schlieRende Tir im Schutzvor-
hang ist zulassig.

(2) 'Der Schutzvorhang muss so angeordnet sein, dass er im geschlossenen Zustand an allen Seiten
an feuerbestandlge Bauteile anschlieRt. “Der Biihnenboden darf unter dem Schutzvorhang durchge-
fihrt werden. ®Das untere Profil dieses Schutzvorhangs muss ausreichend steif sein oder mit Stahl-
dornen in entsprechende stahlbewehrte Aussparungen im Biihnenboden eingreifen.

(3) 'Die Vorrichtung zum SchlleBen des Schutzvorhangs muss mindestens an zwei Stellen von Hand
ausgeldst werden kdnnen. Beim Schlieen muss auf der Biihne ein Warnsignal zu héren sein.
§24

Feuerldsch- und Brandmeldeanlagen

(1) GroRblhnen missen eine automatische Sprilhwasserléschanlage haben, die auch den Schutz-
vorhang beaufschlagt.

(2) Die Sprihwasserldéschanlage muss zusétzlich mindestens von zwei Stellen aus von Hand in Be-
trieb gesetzt werden kénnen.

(3) In GroRRbiihnen miussen neben den Ausgdngen zu den Rettungswegen in Héhe der Arbeitsgalerien
und des Schniirbodens Wandhydranten vorhanden sein.

(4) GroRRblhnen und R&dume mit besonderen Brandgefahren missen eine Brandmeldeanlage mit au-
tomatischen und nichtautomatischen Brandmeldern haben.

(5) Die Auslésung eines Alarmes muss optisch und akustisch am Platz der Brandsicherheitswache
erkennbar sein.
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§ 25
Platz fiir die Brandsicherheitswache

(1) 'Auf jeder Seite der Buhnendffnung muss fir die Brandsicherheitswache ein besonderer Platz mit
einer Grundflache von mindestens 1 m mal 1 m und einer H6he von mindestens 2,20 m vorhanden
sein. “Die Brandsicherheitswache muss die Flache, die bespielt wird, Gberblicken und betreten kdn-
nen.

(2) 'Am Platz der Brandsicherheitswache miissen die Vorrichtung zum SchlieRen des Schutzvorhangs
und die Ausldsevorrichtungen der Rauchabzugs- und Sprihwasserléschanlagen der Buhne sowie ein
nichtautomatischer Brandmelder leicht erreichbar angebracht und durch Hinweisschilder ge-
kennzeichnet sein. *Die Ausldsevorrichtungen mussen beleuchtet sein. *Diese Beleuchtung muss an
die Sicherheitsstromversorgung angeschlossen sein. *Die Vorrichtungen sind gegen unbeabsichtigtes
Auslésen zu sichern.

Abschnitt 2
Versammlungsstatten mit mehr als 5 000 Besucherplatzen

§ 26
R3ume fiir Lautsprecherzentrale, Polizei, Feuerwehr, Sanitits- und Rettungsdienst

(1) 'Mehrzweckhallen und Sportstadien miissen einen Raum fir eine Lautsprecherzentrale haben,
von dem aus die Besucherbereiche und der Innenbereich Uberblickt und Polizei, Feuerwehr und Ret-
tungsdienste benachrichtigt werden kénnen. ’Die Lautsprecheranlage muss eine Vorrangschaltung fir
die Einsatzleitung der Polizei haben.

(2) "In Mehrzweckhallen und Sportstadien sind ausreichend grof3e Rdume fiir die Polizei und die Feu-
erwehr anzuordnen. ?Der Raum fiir die Einsatzleitung der Polizei muss eine rdumliche Verbindung mit
der Lautsprecherzentrale haben und mit Anschliissen fir eine Videoanlage zur Uberwachung der
Besucherbereiche ausgestattet sein.

(3) Wird die Funkkommunikation der Einsatzkrafte von Polizei und Feuerwehr innerhalb der Versamm-
lungsstétte durch die bauliche Anlage gestort, ist die Versammlungsstéatte mit technischen Anlagen
zur Unterstitzung des Funkverkehrs auszustatten.

(4) In Mehrzweckhallen und Sportstadien muss mindestens ein ausreichend grolRer Raum fir den
Sanitats- und Rettungsdienst vorhanden sein.

§ 27
Abschrankung und Blockbildung in Sportstadien mit mehr als 10 000 Besucherplatzen

(1) 'Die Besucherplatze missen vom Innenbereich durch mindestens 2,20 m hohe Abschrankungen
abgetrennt sein. %In diesen Abschrankungen sind den Stufengangen zugeordnete, mmdestens 1,80 m
breite Tore anzuordnen, die sich im Gefahrenfall leicht zum Innenbereich hin 6ffnen lassen. *Die Tore
dirfen nur vom Innenbereich oder von zentralen Stellen aus zu offnen sein und missen in gedffnetem
Zustand durch selbsteinrastende Feststeller gesichert werden. *Der Ubergang in den Innenbereich
muss niveaugleich sein.

(2) Stehplatze missen in Blécken fiur hochstens 2 500 Besucher angeordnet werden, die durch min-
destens 2,20 m hohe Abschrankungen mit eigenen Zugangen abgetrennt sind.

(3) Die Anforderungen nach den Abséatzen 1 oder 2 gelten nicht, soweit in dem mit den fiir 6ffentliche
Sicherheit oder Ordnung zustandigen Behérden, insbesondere der Polizei, der Feuerwehr und der
Rettungsdienste, abgestimmten Sicherheitskonzept nachgewiesen wird, dass abweichende
Abschrankungen oder Blockbildungen unbedenklich sind.
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§ 28
Wellenbrecher

'Werden mehr als fiinf Stufen von Stehplatzreihen hintereinander angeordnet so ist vor der vorders-
ten Stufe eine durchgehende Schranke von 1,10 m Hohe anzuordnen. *Nach jeweils funf weiteren
Stufen sind Schranken gle|cher Hoéhe (Wellenbrecher) anzubringen, die einzeln mindestens 3 m und
héchstens 5,50 m Iang sind. °Die seitlichen Abstande zwischen den Wellenbrechern diirfen nicht mehr
als 5 m betragen. *Die Abstande sind nach hochstens fiinf Stehplatzreihen durch versetzt angeordne-
te Wellenbrecher zu Uberdecken, die auf beiden Selten mindestens 0,25 m l&dnger sein missen als die
seitlichen Abstande zwischen den Wellenbrechern. °Die Wellenbrecher sind im Bereich der Stufen-
vorderkante anzuordnen.

§ 29
Abschrankung von Stehplatzen vor Szenenflachen

(1) Werden vor Szenenflachen Stehplatze fiir Besucher angeordnet, so sind die Besucherplatze von
der Szenenflache durch eine Abschrankung so abzutrennen, dass zwischen der Szenenflache und
der Abschrankung ein Gang von mindestens 2 m Breite fiir den Ordnungsdienst und Rettungskrafte
vorhanden ist.

(2) 'Werden vor Szenenflachen mehr als 5 000 Stehplatze fur Besucher angeordnet, so sind durch
mindestens zwei weitere Abschrankungen vor der Szenenflache nur von den Seiten zugangliche
Stehplatzbereiche zu bilden. ’Die Abschrankungen missen voneinander an den Seiten einen Abstand
von jeweils mindestens 5 m und Uber die Breite der Szenenfldche einen Abstand von mindestens
10 m haben.

§ 30
Einfriedungen und Eingédnge

(1) Stadionanlagen missen eine mindestens 2,20 m hohe Einfriedung haben, die das Uberklettern
erschwert.

(2) 'Wor den Elngangen sind Gelander so anzuordnen, dass Besucher nur einzeln und hintereinander
Einlass finden. Es sind Emnchtungen fur Zugangskontrollen sowie fur die Durchsuchung von Perso-
nen und Sachen vorzusehen. °Fiir die Einsatzkrafte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten
sind von den Besuchereingangen getrennte Eingadnge anzuordnen.

(3) 'Fur Einsatz- und Rettungsfahrzeuge missen besondere Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsfla-
chen vorhanden sein. ?Von den Zufahrten und Aufstellflachen aus missen die Eingdnge der Ver-
sammlungsstatten unmittelbar errelchbar sein. °Fur Einsatz- und Rettungsfahrzeuge muss eine Zu-
fahrt zum Innenbereich vorhanden sein. *Die Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsfldchen miissen ge-
kennzeichnet sein.

Teil 4
Betriebsvorschriften

Abschnitt 1
Rettungswege, Besucherplatze

§ 31
Rettungswege, Flachen fiir die Feuerwehr

(1) 1Rettungswege auf dem Grundstiick sowie Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflachen fir Einsatz-
fahrzeuge von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten missen stdndig frei gehalten werden.
*Darauf ist dauerhaft und gut sichtbar hinzuweisen.

(2) Rettungswege in der Versammlungsstétte miissen sténdig frei gehalten werden.

(3) Wéahrend des Betriebes missen alle Turen von Rettungswegen unverschlossen sein.
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§ 32
Besucherplidtze nach dem Bestuhlungs- und Rettungswegeplan

(1) Die Zahl der im Bestuhlungs- und Rettungswegeplan genehmigten Besucherplatze darf nicht Gber-
schritten und die genehmigte Anordnung der Besucherplatze darf nicht ge&ndert werden.

(2) Eine Ausfertigung des fir die jeweilige Nutzung genehmigten Planes ist in der Nahe des Hauptein-
ganges eines jeden Versammlungsraumes gut sichtbar anzubringen.

(3) Ist nach der Art der Veranstaltung die Abschrankung der Stehflachen vor Szenenflachen erforder-
lich, sind Abschrankungen nach § 29 auch in Versammlungsstatten mit nicht mehr als 5 000 Stehpléat-
zen einzurichten.

Abschnitt 2
Brandverhiitung

§ 33
Vorhénge, Sitze, Ausstattungen, Requisiten und Ausschmiickungen

(1) Vorh&nge von Bihnen und Szenenflachen missen aus mindestens schwerentflammbarem Mate-
rial bestehen.

(2) 'Sitze von Versammlungsstatten mit mehr als 5 000 Besucherplatzen missen aus mindestens
schwerentflammbarem Material bestehen. ?Die Unterkonstruktion muss aus nichtbrennbarem Material
bestehen.

(3) 1Ausstattungen mussen aus mindestens schwerentflammbarem Material bestehen. “Bei Biihnen
oder Szenenflachen mit automatischen Feuerléschanlagen geniigen Ausstattungen aus normalent-
flammbarem Material.

(4) Requisiten missen aus mindestens normalentflammbarem Material bestehen.

55) 1Ausschmuckungen missen aus mindestens schwerentflammbarem Material bestehen.
Ausschmuckungen in notwendigen Fluren und notwendigen Treppenrdumen missen aus nicht-
brennbarem Material bestehen.

(6) 1Ausschmuckungen mussen unmittelbar an Wanden, Decken oder Ausstattungen angebracht wer-
den. ?Frei im Raum hangende Ausschmiickungen sind zuldssig, wenn sie einen Abstand von min-
destens 2,50 m zum FuRRboden haben. 3Ausschmuckungen aus natlrlichem Pflanzenschmuck dirfen
sich nur so lange sie frisch sind in den Raumen befinden.

(7) Der Raum unter dem Schutzvorhang ist von Ausstattungen, Requisiten oder Ausschmiickungen so
freizuhalten, dass die Funktion des Schutzvorhangs nicht beeintrachtigt wird.

(8) Brennbares Material muss von Zindquellen, wie Scheinwerfern oder Heizstrahlern, so weit ent-
fernt sein, dass das Material durch diese nicht entziindet werden kann.

§ 34
Aufbewahrung von Ausstattungen, Requisiten, Ausschmiickungen und brennbarem Material

(1) Ausstattungen, Requisiten und Ausschmuickungen dirfen nur aufRerhalb der Bihnen und der Sze-
nenflachen aufbewahrt werden; dies gilt nicht fir den Tagesbedarf.

(2) Auf den Buhnenerweiterungen dirfen Szenenaufbauten der laufenden Spielzeit bereitgestellt wer-
den, wenn die Bihnenerweiterungen durch dichtschlieRende Abschliisse aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen gegen die Hauptbiihne abgetrennt sind.
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(3) An den Zigen von Buhnen oder Szenenfldchen dirfen nur Ausstattungsteile fir einen Tagesbe-
darf héngen.

(4) Pyrotechnische Gegenstande, brennbare Flissigkeiten und anderes brennbares Material, insbe-
sondere Packmaterial, dirfen nur in den dafiir vorgesehenen Magazinen aufbewahrt werden.

§35
Rauchen, Verwendung von offenem Feuer und pyrotechnischen Gegenstédnden

(1) 'Auf Biihnen und Szenenflachen, in Werkstatten und Magazinen ist das Rauchen verboten. ’Das
Rauchverbot gilt nicht fur Darsteller und Mitwirkende auf Bihnen- und Szenenflaichen wahrend der
Proben und Veranstaltungen, soweit das Rauchen in der Art der Veranstaltungen begriindet ist.

(2) "In Versammlungsrdumen, auf Bihnen- und Szenenflachen und in Sportstadien ist das Verwenden
von offenem Feuer, brennbaren Flissigkeiten und Gasen, pyrotechnischen Gegenstédnden und ande-
ren explosionsgeféahrlichen Stoffen verboten. 2§ 17 Abs. 1 bleibt unberihrt. *Das Verwendungsverbot
gilt nicht, soweit das Verwenden von offenem Feuer, brennbaren Flissigkeiten und Gasen sowie pyro-
technischen Gegenstanden in der Art der Veranstaltung begriindet ist und der Veranstalter die erfor-
derlichen BrandschutzmalRnahmen im Einzelfall mit der Feuerwehr abgestimmt hat. *Die Verwendung
pyrotechnischer Gegenstdnde muss durch eine nach Sprengstoffrecht geeignete Person Gberwacht
werden.

(3) Die Verwendung von Kerzen und &hnlichen Lichtquellen als Tischdekoration sowie die Verwen-
dung von offenem Feuer in dafiir vorgesehenen Kicheneinrichtungen zur Zubereitung von Speisen ist
zulassig.

(4) Auf die Verbote der Absétze 1 und 2 ist dauerhaft und gut sichtbar hinzuweisen.

Abschnitt 3
Betrieb technischer Einrichtungen

§ 36
Bedienung und Wartung der technischen Einrichtungen

(1) 'Der Schutzvorhang muss téglich vor der ersten Vorstellung oder Probe durch Aufziehen und He-
rablassen auf seine Betriebsbereitschaft geprift werden. ’Der Schutzvorhang ist nach jeder Vor-
stellung herabzulassen und zu allen arbeitsfreien Zeiten geschlossen zu halten.

(2) Die Automatik der Sprihwasserléschanlage kann wdhrend der Dauer der Anwesenheit der Ver-
antwortlichen fur Veranstaltungstechnik abgeschaltet werden.

(3) Die automatische Brandmeldeanlage kann abgeschaltet werden, soweit dies in der Art der Veran-
staltung begriindet ist und der Veranstalter die erforderlichen Brandschutzmalinahmen im Einzelfall
mit der Feuerwehr abgestimmt hat.

(4) Wahrend des Aufenthaltes von Personen in Radumen, fiir die eine Sicherheitsbeleuchtung vorge-
schrieben ist, muss diese in Betrieb sein, soweit die RGume nicht ausreichend durch Tageslicht erhellt
sind.

§ 37
Laseranlagen

Auf den Betrieb von Laseranlagen in den fir Besucher zuganglichen Bereichen sind die arbeitsschutz-
rechtlichen Vorschriften entsprechend anzuwenden.
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Abschnitt 4
Verantwortliche Personen, besondere Betriebsvorschriften

§ 38
Pflichten der Betreiber, Veranstalter und Beauftragten

(1) Der Betreiber ist fur die Sicherheit der Veranstaltung und die Einhaltung der Vorschriften verant-
wortlich.

(2) Wahrend des Betriebes von Versammlungsstétten muss der Betreiber oder ein von ihm beauftrag-
ter Veranstaltungsleiter stdndig anwesend sein.

(3) Der Betreiber muss die Zusammenarbeit von Ordnungsdienst, Brandsicherheitswache und Sani-
tatswache mit der Polizei, der Feuerwehr und dem Rettungsdienst gewahrleisten.

(4) Der Betreiber ist zur Einstellung des Betriebes verpflichtet, wenn fir die Sicherheit der Versamm-
lungsstétte notwendige Anlagen, Einrichtungen oder Vorrichtungen nicht betriebsfahig sind oder wenn
Betriebsvorschriften nicht eingehalten werden kénnen.

(5) 'Der Betreiber kann die Verpflichtungen nach den Absétzen 1 bis 4 durch schriftliche Vereinbarung
auf den Veranstalter Ubertragen, wenn dieser oder dessen beauftragter Veranstaltungsleiter mit der
Versammlungsstatte und deren Einrichtungen vertraut ist. ’Die Verantwortung des Betreibers bleibt
unberdhrt.

§ 39
Verantwortliche fiir Veranstaltungstechnik

(1) "Werantwortliche fiir Veranstaltungstechnik sind

1. die Gepriften Meister fir Veranstaltungstechnik der Fachrichtungen Bihne/Studio, Beleuchtung
oder Halle ,

2. technische Fachkrafte mit bestandenem fachrichtungsspezifischen Teil der Prifung nach § 3
Abs. 1 Nr. 2 in Verbindung mit den §§ 5, 6 oder 7 der Verordnung Uber die Prifung zum anerkann-
ten Abschluss "Geprifter Meister fur Veranstaltungstechnik/Geprifte Meisterin fur Veran-
staltungstechnik" in den Fachrichtungen Biihne/Studio, Beleuchtung, Halle in der jeweiligen Fach-
richtung,

3. Hochschulabsolventen mit berufsqualifizierendem Hochschulabschluss der Fachrichtung Theater-
oder Veranstaltungstechnik mit mindestens einem Jahr Berufserfahrung im technischen Betrieb
von Bihnen, Studios oder Mehrzweckhallen in der jeweiligen Fachrichtung, denen die oberste
Bauaufsichtsbehérde oder die von ihr bestimmte Stelle ein Befahigungszeugnis nach Anlage 1
ausgestellt hat,

4. technische Bihnen- und Studiofachkréfte, die das Befdhigungszeugnis nach den bis zum In-Kraft-
Treten dieser Verordnung geltenden Vorschriften® erworben haben oder die Tatigkeit als techni-
sche Buhnen- und Studiofachkraft ohne Beféhigungszeugnis ausiben durften und in den letzten
drei Jahren ausgelbt haben.

’Auf Antrag stellt die oberste Bauaufsichtsbehérde oder die von ihr bestimmte Stelle” auch den Per-
sonen nach Satz 1 Nr. 1 bis 4 ein Beféhigungszeugnis nach Anlage 1 aus. *Die in einem anderen
Land der Bundesrepublik Deutschland ausgestellten Befédhigungszeugnisse werden anerkannt.

(2) Gleichwertige Ausbildungen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europdischen Union oder
einem Vertragsstaat des Abkommens lber den Européischen Wirtschaftsraum erworben und durch
einen Ausbildungsnachweis belegt werden, sind entsprechend den européischen Richtlinien zur Aner-
kennung von Berufsqualifikationen den in Absatz 1 genannten Ausbildungen gleichgestellt.

¥ nach Landesrecht
“  pach Landesrecht
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§ 40
Aufgaben und Pflichten der Verantwortlichen fiir Veranstaltungstechnik, technische Probe

(1) Die Verantwortlichen fur Veranstaltungstechnik missen mit den bihnen-, studio- und beleuch-
tungstechnischen und sonstigen technischen Einrichtungen der Versammlungsstétte vertraut sein und
deren Sicherheit und Funktionsfahigkeit, insbesondere hinsichtlich des Brandschutzes, wahrend des
Betriebs gewéhrleisten.

(2) Auf- oder Abbau buhnen-, studio- und beleuchtungstechnischer Einrichtungen von Grof3bihnen
oder Szenenflachen mit mehr als 200 m* Grundflache oder in Mehrzweckhallen mit mehr als 5 000
Besucherplatzen , wesentliche Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an diesen Einrichtungen und
technische Proben missen von einem Verantwortlichen fir Veranstaltungstechnik geleitet und beauf-
sichtigt werden.

(3) Bei Generalproben, Veranstaltungen, Sendungen oder Aufzeichnungen von Veranstaltungen auf
GroRbuhnen oder Szenenflachen mit mehr als 200 m? Grundfladche oder in Mehrzweckhallen mit mehr
als 5 000 Besucherplatzen missen mindestens ein Verantwortlicher fiir Veranstaltungstechnik der
Fachrichtung Bihne/Studio oder der Fachrichtung Halle sowie ein Verantwortlicher fur Ver-
anstaltungstechnik der Fachrichtung Beleuchtung anwesend sein.

(4) 'Bei Szenenflachen mit mehr als 50 m? und nicht mehr als 200 m? Grundflache oder in Mehr-
zweckhallen mit nicht mehr als 5 000 Besucherpldtzen miussen die Aufgaben nach den Absétzen 1
bis 3 zumindest von einer Fachkraft fir Veranstaltungstechnik mit mindestens drei Jahren Berufser-
fahrung wahrgenommen werden. ’Die Aufgaben kénnen auch von erfahrenen Bihnenhandwerkern
oder Beleuchtern wahrgenommen werden, die diese Aufgaben nach den bis zum In-Kraft-Treten die-
ser Verordnung geltenden Vorschriften® wahrnehmen durften und in den letzten drei Jahren ausgetibt
haben.

(5) 'Die Anwesenheit nach den Absatz 3 ist nicht erforderlich, wenn

1. die Sicherheit und Funktionsféahigkeit der bihnen-, studio- und beleuchtungstechnischen sowie der
sonstigen technischen Einrichtungen der Versammlungsstéatte vom Verantwortlichen fir Veranstal-
tungstechnik Uberprift wurden,

2. diese Einrichtungen wahrend der Veranstaltung nicht bewegt oder sonst verdndert werden,

3. von Art oder Ablauf der Veranstaltung keine Gefahren ausgehen kénnen und

4. die Aufsicht durch eine Fachkraft fir Veranstaltungstechnik gefiihrt wird, die mit den technischen
Einrichtungen vertraut ist.

’Im Fall des Absatzes 4 kénnen die Aufgaben nach den Absétzen 1 bis 3 von einer aufsichtfiihrenden
Person wahrgenommen werden, wenn

1. von Auf- und Abbau sowie dem Betrieb der biihnen-, studio- und beleuchtungstechnischer Einrich-
tungen keine Gefahren ausgehen kénnen,

2. von Art oder Ablauf der Veranstaltung keine Gefahren ausgehen kénnen und
3. die Aufsicht fihrende Person mit den technischen Einrichtungen vertraut ist.

(6) 'Bei GroRbiihnen sowie bei Szenenflachen mit mehr als 200 m? Grundflache und bei Gastspielver-
anstaltungen mit eigenem Szenenaufbau in Versammlungsrdumen muss vor der ersten Veranstaltung
eine nichtéffentliche technische Probe mit vollem Szenenaufbau und voller Beleuchtung stattfinden.
“Diese technische Probe ist der Bauaufsichtsbehérde mindestens 24 Stunden vorher anzuzeigen.
3Beabsichtigte wesentliche Anderungen des Szenenaufbaues nach der technischen Probe sind der
zusténdigen Bauaufsichtsbehérde rechtzeitig anzuzeigen. “*Die Bauaufsichtsbehérde kann auf die

“  pach Landesrecht

ARGEBAU Fachkommission Bauaufsicht MVStattV Fassung Juni 2005



-22 -

technische Probe verzichten, wenn dies nach der Art der Veranstaltung oder nach dem Umfang des
Szenenaufbaues unbedenklich ist.

§ 41
Brandsicherheitswache, Sanitidts- und Rettungsdienst

(1) Bei Veranstaltungen mit erhéhten Brandgefahren hat der Betreiber eine Brandsicherheitswache
einzurichten.

(2) 'Bei jeder Veranstaltung auf GroBbuhnen sowie Szenenfldchen mit mehr als 200 m? Grundflache
muss eine Brandsicherheitswache der Feuerwehr anwesend sein. “Den Anweisungen der Brandsi-
cherheitswache ist zu folgen. 3Eine Brandsicherheitswache der Feuerwehr ist nicht erforderlich, wenn
die Brandschutzdienststelle dem Betreiber bestatigt, dass er Uber eine ausreichende Zahl ausgebilde-
ter Kréfte verfiigt, die die Aufgaben der Brandsicherheitswache wahrnehmen.

(3) Veranstaltungen mit voraussichtlich mehr als 5 000 Besuchern sind der fir den Sanitats- und Ret-
tungsdienst zustédndigen Behdrde rechtzeitig anzuzeigen.

§42
Brandschutzordnung, Feuerwehrplane

(1) 'Der Betreiber oder ein von ihm Beauftragter hat im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle
eine Brandschutzordnung aufzustellen und durch Aushang bekannt zu machen. ’In der Brandschutz-
ordnung sind insbesondere die Erforderlichkeit und die Aufgaben eines Brandschutzbeauftragten und
der Kréfte fur den Brandschutz sowie die MalRnahmen festzulegen, die zur Rettung Behinderter, ins-
besondere Rollstuhlbenutzer, erforderlich sind.

(2) 'Das Betriebspersonal ist bei Beginn des Arbeitsverhéltnisses und danach mindestens einmal jahr-
lich zu unterweisen uber

1. die Lage und die Bedienung der Feuerléscheinrichtungen und -anlagen, Rauchabzugsanlagen,
Brandmelde- und Alarmierungsanlagen und der Brandmelder- und Alarmzentrale,

2. die Brandschutzordnung, insbesondere liber das Verhalten bei einem Brand oder bei einer Panik,
und

3. die Betriebsvorschriften.

’Den Brandschutzdienststellen ist Gelegenheit zu geben, an der Unterweisung teilzunehmen. *Uber
die Unterweisung ist eine Niederschrift zu fertigen, die der Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzu-
legen ist.

(3) Im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle sind Feuerwehrpldne anzufertigen und der 6&rtli-
chen Feuerwehr zur Verfigung zu stellen.

§43
Sicherheitskonzept, Ordnungsdienst

(1) Erfordert es die Art der Veranstaltung, hat der Betreiber ein Sicherheitskonzept aufzustellen und
einen Ordnungsdienst einzurichten.

(2) 'Fur Versammlungsstatten mit mehr als 5 000 Besucherplatzen hat der Betreiber im Einvernehmen
mit den fir Sicherheit oder Ordnung zustandigen Behdrden, insbesondere der Polizei, der Feuerwehr
und der Rettungsdienste, ein Sicherheitskonzept aufzustellen. Im Sicherheitskonzept sind die Min-
destzahl der Krafte des Ordnungsdienstes gestaffelt nach Besucherzahlen und Gefdhrdungsgraden
sowie die betrieblichen SicherheitsmalRnahmen und die allgemeinen und besonderen Sicherheits-
durchsagen festzulegen.
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(3) Der nach dem Sicherheitskonzept erforderliche Ordnungsdienst muss unter der Leitung eines vom
Betreiber oder Veranstalter bestellten Ordnungsdienstleiters stehen.

(4) 'Der Ordnungsdienstleiter und die Ordnungsdienstkréafte sind fir die betrieblichen Sicherheitsmal-
nahmen verantwortlich. “Sie sind insbesondere fiir die Kontrolle an den Ein- und Ausgéangen und den
Zugangen zu den Besucherblécken, die Beachtung der maximal zuldssigen Besucherzahl und der
Anordnung der Besucherplatze, die Beachtung der Verbote des § 35, die Sicherheitsdurchsagen so-
wie fur die geordnete Evakuierung im Gefahrenfall verantwortlich.

Teil 5
Zusitzliche Bauvorlagen

§ 44
Zusatzliche Bauvorlagen, Bestuhlungs- und Rettungswegeplan

(1) Mit den Bauvorlagen ist ein Brandschutzkonzept vorzulegen, in dem insbesondere die maximal
zuldssige Zahl der Besucher, die Anordnung und Bemessung der Rettungswege und die zur Erfullung
der brandschutztechnischen Anforderungen erforderlichen baulichen, technischen und betrieblichen
MaRnahmen dargestellt sind.

(2) Far die nach dieser Verordnung erforderlichen technischen Einrichtungen sind besondere Plane,
Beschreibungen und Nachweise vorzulegen.

(3) Mit den bautechnischen Nachweisen sind Standsicherheitsnachweise fiir dynamische Belastungen
vorzulegen.

(4) Der Verlauf der Rettungswege im Freien, die Zufahrten und die Aufstell- und Bewegungsflachen
fur die Einsatz- und Rettungsfahrzeuge sind in einem besonderen Auf3enanlagenplan darzustellen.

(5) 'Die Anordnung der Sitz- und Stehplatze, einschlieBlich der Platze fir Rollstuhlbenutzer, der Bih-
nen-, Szenen- oder Spielflachen sowie der Verlauf der Rettungswege sind in einem Bestuhlungs- und
Rettungswegeplan im Mafistab von mindestens 1 : 200 darzustellen. ’Sind verschiedene Anordnun-
gen vorgesehen, so ist fiir jede ein besonderer Plan vorzulegen.

§ 45
Gastspielpriifbuch

(1) Fur den eigenen, gleichbleibenden Szenenaufbau von wiederkehrenden Gastspielveranstaltungen
kann auf schriftlichen Antrag ein Gastspielprufbuch erteilt werden.

(2) 'Das Gastspielprifbuch muss dem Muster der Anlage 2 entsprechen. ’Der Veranstalter ist durch
das Gastspielprifbuch von der Verpflichtung entbunden, an jedem Gastspielort die Sicherheit des
Szenenaufbaues und der dazu gehdrenden technischen Einrichtungen erneut nachzuweisen.

(3) 'Das Gastspielprifbuch wird von der obersten Bauaufsichtsbehdrde oder der von ihr bestimmten
Stelle” erteilt. “Die Geltungsdauer ist auf die Dauer der Tournee zu befristen und kann auf schriftli-
chen Antrag verlédngert werden. SVor der Erteilung ist eine technische Probe durchzufiihren. *Die in
einem anderen Land der Bundesrepublik Deutschland ausgestellten Gastspielprifbicher werden an-
erkannt.

(4) 'Das Gastspielpriifbuch ist der fir den Gastspielort zustandigen Bauaufsichtsbehdrde rechtzeitig
vor der ersten Veranstaltung am Gastspielort vorzulegen. *Werden fiir die Gastspielveranstaltung
Fliegende Bauten genutzt, ist das Gastspielprifbuch mit der Anzeige der Aufstellung der Fliegenden
Bauten vorzulegen. *Die Befugnisse nach § 58 MBO™ bleiben unberiihrt.

¥ nach Landesrecht
“  pach Landesrecht
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Teil 6
Bestehende Versammlungsstétten

§ 46
Anwendung der Vorschriften auf bestehende Versammlungsstétten

(1) Die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der Verordnung bestehenden Versammlungsstatten mit
mehr als 5 000 Besucherplatzen sind innerhalb von zwei Jahren folgenden Vorschriften anzupassen:

1. Kennzeichnung der Ausgénge und Rettungswege (§ 6 Abs. 6),

2. Sitzplatze (§ 10 Abs. 2 und § 33 Abs. 2),

3. Lautsprecheranlage (§ 20 Abs. 2 und § 26 Abs. 1),

4. Einsatzzentrale fur die Polizei (§ 26 Abs. 2),

5. Abschrankung von Besucherbereichen (§ 27 Abs. 1 und 3),

6. Wellenbrecher (§ 28),

7. Abschrankung von Stehplatzen vor Szenenflachen (§ 29).

(2) Auf die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der Verordnung bestehenden Versammlungsstétten
sind die Betriebsvorschriften des Teils 4 sowie § 10 Abs. 1, § 14 Abs. 3 und § 19 Abs. 8 entsprechend
anzuwenden.

(3) 'Die Bauaufsichtsbehérde hat Versammlungsstatten in Zeitabstdnden von héchstens drei Jahren
zu prifen. Dabei ist auch die Einhaltung der Betriebsvorschriften zu Giberwachen und festzustellen,
ob die vorgeschriebenen wiederkehrenden Priifungen fristgerecht durchgefiihrt und etwaige Mangel
beseitigt worden sind. *Den Ordnungsbehdérden, der Gewerbeaufsicht und der Brandschutzdienststelle

ist Gelegenheit zur Teilnahme an den Priifungen zu geben.

Teil 7
Schlussvorschriften

§ 47
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig nach § 84 Abs. 1 Nr. 1 MBO® handelt, wer vorsétzlich oder fahrlassig

1. entgegen § 31 Abs. 1 die Rettungswege auf dem Grundstiick, die Zufahrten, Aufstell- und Bewe-
gungsflachen nicht frei halt,

2. entgegen § 31 Abs. 2 die Rettungswege in der Versammlungsstétte nicht frei hélt,
3. entgegen § 31 Abs. 3 Turen in Rettungswegen verschlielt oder fest stellt,

4. entgegen § 32 Abs. 1 die Zahl der genehmigten Besucherplatze Gberschreitet oder die genehmig-
te Anordnung der Besucherplatze &ndert,

5. entgegen § 32 Abs. 3 erforderliche Abschrankungen nicht einrichtet,

6. entgegen § 33 Abs. 1 bis 5 andere als die dort genannten Materialien verwendet oder entgegen
§ 33 Abs. 6 bis 8 anbringt,

7. entgegen § 34 Abs. 1 bis 3 Ausstattungen auf der Buhne aufbewahrt oder nicht von der Bihne
entfernt,

Y nach Landesrecht
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

-25.-

entgegen § 34 Abs. 4 pyrotechnische Gegenstédnde, brennbare Flissigkeiten oder anderes brenn-
bares Material auRerhalb der dafilir vorgesehenen Magazine aufbewahrt,

entgegen § 35 Abs. 1 und 2 raucht oder offenes Feuer, brennbare Flissigkeiten oder Gase, exp-
losionsgeféhrliche Stoffe oder pyrotechnische Gegenstande verwendet,

entgegen § 36 Abs. 4 die Sicherheitsbeleuchtung nicht in Betrieb nimmt,
entgegen § 37 Laseranlagen in Betrieb nimmt,

als Betreiber, Veranstalter oder beauftragter Veranstaltungsleiter entgegen § 38 Abs. 2 wéahrend
des Betriebes nicht anwesend ist,

als Betreiber, Veranstalter oder beauftragter Veranstaltungsleiter entgegen § 38 Abs. 4 den Be-
trieb der Versammlungsstéatte nicht einstellt,

entgegen § 40 Abs. 2 bis 5 in Verbindung mit § 38 Abs. 1 als Betreiber, Veranstalter oder beauf-
tragter Veranstaltungsleiter den Betrieb von Bihnen oder Szenenflaichen zulasst, ohne dass die
erforderlichen Verantwortlichen oder Fachkréfte fir Veranstaltungstechnik, die erfahrenen Bih-
nenhandwerker oder Beleuchter oder die aufsichtfihrenden Personen anwesend sind ,

entgegen § 40 Abs. 2 bis 5 als Verantwortlicher oder Fachkraft fir Veranstaltungstechnik, als er-
fahrener Biuhnenhandwerker oder Beleuchter oder als aufsichtfiihrende Person die Versamm-
lungsstétte wahrend des Betriebes verlasst,

als Betreiber entgegen § 41 Abs. 1 und 2 nicht fiir die Durchfuhrung der Brandsicherheitswache
sorgt oder entgegen § 41 Abs. 3 die Veranstaltung nicht anzeigt,

als Betreiber oder Veranstalter die nach § 42 Abs. 2 vorgeschriebenen Unterweisungen unterlasst,

als Betreiber oder Veranstalter entgegen § 43 Abs. 1 bis 3 keinen Ordnungsdienst oder keinen
Ordnungsdienstleiter bestellt,

als Ordnungsdienstleiter oder Ordnungsdienstkraft entgegen § 43 Abs. 3 oder 4 seinen Aufgaben
nicht nachkommt,

als Betreiber einer der Anpassungspflichten nach § 46 Abs. 1 nicht oder nicht fristgerecht nach-
kommt.

§ 48
In-Kraft-Treten, AuBer-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am ... in Kraft. Gleichzeitig treten aulRer Kraft:

1.

2.

die Versammlungsstéattenverordnung vom ...”,

die Technische Fachkréfteverordnung vom ...”.

#
#

nach Landesrecht
nach Landesrecht
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